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PTELI
(Planta de tratamiento de

efluentes liquidos industriales)
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(mov de suelos - pavimento
con cordon integral)

LUMINARIA URBANA
TIPO BRAZO LED
H= 7 m

CESTO DE BASURA

BANCOS DE HORMIGON

documentacion ejecutiva y la ingenieria de detalle de la obra aplicada a
cada caso particular. dicha documentacion estara sujeta a la aprobacion de
la direccion de obra. medidas, niveles y cantidades a verificar en obra

esc.: 1:2000
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Mesas y bancos
de hormigon

Calesita integradora
sin rampasTrepador

recto

Sube y
baja doble

Barra ext. de
brazos y rotacionVolantes

grandes

Banco simple

REFERENCIAS

LUMINARIA URBANA
TIPO BRAZO LED
H= 7 m

CESTO DE BASURA

BANCOS DE HORMIGON

DETALLE NODOS
esc.: 1:250

Nodo descanso

Nodo juegos infantiles

Nodo actividades deportivas

documentacion ejecutiva y la ingenieria de detalle de la obra aplicada a
cada caso particular. dicha documentacion estara sujeta a la aprobacion de
la direccion de obra. medidas, niveles y cantidades a verificar en obra

DETALLE NODOS
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-0.20

7.
00

Pend 2,5%

Libre escurrimiento

CORTE TRANSVERSAL
esc.: 1:100

documentacion ejecutiva y la ingenieria de detalle de la obra aplicada a
cada caso particular. dicha documentacion estara sujeta a la aprobacion de
la direccion de obra. medidas, niveles y cantidades a verificar en obra

CORTE TRANSVERSAL
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VEREDA PEINADA ancho: 1.60m
esc.: s/e

VEREDA PEINADA ancho: 1.60m

Plano Tipico

1.60

NOTA:

Medidas:

- ancho 1/2 ancho de vereda

menor a cada lado)

vivos.



CORDON EXISTENTE
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RAMPA
H 30-in situ / armado con malla Q92

La rampa se resolvera como
vado con pendiente hacia los
tres lados a nivel vereda

En poliestireno expandido de 1"

color gris o similar

SOLADO
Una  hilada  loseta  calcarea  40x40
simil goma o botones color AMARILLO
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Vereda

Caracteristicas

RAMPA:

textura antideslizante.

soldadas.

SOLADO:

modelo Loseta Haptica con teton, medidas 40cm x 40cm , color amarillo.

JUNTA DE DILATACION:

cuneta existente. Aserradas a plano de debilitamiento cortando una ranura en el pavimento de

DIRECCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA

NOTA:

tapas de distintos servicios, etc.

el uso de selladores bituminosos. RAMPA DE ACCESIBILIDAD

RAMPA DE ACCESIBILIDAD
esc.: 1:25

Plano Tipico



PENDIENTE 2%

SOLADO:

Modelo "Holanda" Tensolite o similar Color

CAMA DE ARENA:
e: 5 cm SUELO:

Base granular compactada 15 cm

SUELO:
Tierra Negraen panderete

+0.10PENDIENTE 2%

0.
08

0.20

3.00

2.60
0.20 0.20

Arena compactada

Documentacion para presupuestar. NO APTA PARA CONSTRUIR
DETALLE SOLADO INTERTRABADO
Esc. 1:20

VISTA

PLANTA
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plano son indicativas.
Documentacion para presupuestar. NO APTA PARA CONSTRUIR

DETALLE BANCO
Esc. 1:20

CORTE
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