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Municipio de Lanus

de Obras y Proyectos de Infraestructura Escolar

Obra: EEE -

La presente obra EEE
501, ubicado en la calle 

Los trabajos a realizar se 

-
-
- Pintura interior y exterior
- Puesta en valor de Sanitarios
- Puesta en valor de los talleres y aulas 
- Cambio de cubiertas 
- Cambio de aberturas 
- Cambi

          
.

trabajo, de mantener las condiciones de seguridad e higiene durante todo el desarrollo de la obra 
y de la limpieza posterior de la zona.

s requerimientos, especificaciones 
pliego.

les materiales 
los que se adquieran y luego instalen.

la de este 
Municipio 1 (una) muestra de los materiales para su 

a la Contratista o proveedor por la calidad 
de los materiales ni del cumplimiento de los requisitos establecidos en los requerimientos, 

legajo.



 

  

 
El Plazo previsto para la obra es de CIENTO VEINTE (120) DIAS CORRIDOS.  
 

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DIAS corridos desde la 
 

 
Presupuesto Oficial: Pesos veinte millones doscientos trece mil doscientos trece con 
00/100 ($ 20.213.213,00). - 
 

 
- Memoria Descriptiva. - 
- Pliego de Bases y Condiciones. - 
-  - 
- Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de   
 Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. - 
- 
modificatorias, en forma supletoria y en cuanto sea de - 
- El Decreto Pro  -   

 



Municipio de Lanus

Obra: EEE -







































































Municipio de Lanus

tructura Escolar

Obra: EEE -



 

  

- OBJETO DE LICITACION: 
E  IMPERMEAB
PUESTA EN VALOR EN EEE  
 

-  

Particulares, a ejecutarse en el establecimiento educativo objeto del presente, Escuela 
Educa , ubicado en  
 

- PRESUPUESTO OFICIAL: 
Pesos veinte millones doscientos trece mil 

doscientos trece con 00/100 ($20.213.213,00). sto un Anticipo 
Financiero del 10% del monto adjudicado. El monto incluye el valor del Impuesto del Valor 

vigente. 
 

- SISTEMA DE COTIZACION: 
La obra se  por AJUSTE ALZADO. - 
 

- FORMA DE COTIZAR: 

desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias, presentando 
s, Equipos, Mano de obra y Cuadrilla Tipo. 

 

modificarse: el listado de tareas, las unidades de medidas y las cantidades, caso contrario se 

parciales. - 
 

- VISITA DE OBRA: 
 

referencias de terceros; sobre a

 
 de la naturaleza del terreno y del subsuelo, sin que 

estas informaciones substraigan de la responsabilidad del proyecto realizado por organismo del 
comitente. 
 

q

 
 
En consec

no se 
 

 
7 - E

PROPUESTAS:
 

 



 

  

 e 
Ciencias - 
 Antecedentes fehacientes de obras similares ejecutadas solamente, para los puntos B.1.2 

y B.1.3 . - 
  

B.2.1 y B.2.2. - 
 Listado de Equipo, Punto C.1. - 
 . - 
 . - 
 Normas de Seguridad, Punto D.2. - 
 DDJJ, de juicio

 - 
 

valor del Presupuesto Oficial, visado por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos 

- 
 

 
Bases y Condiciones Generales: 

 

sociales y tributarias, p
y Cuadrilla Tipo. - 

 
8 - INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES y CAPACIDAD 

TECNICO FINANCIERA: 
Registro Permanente de Licitadores y/o Proveedores 

Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de Constructores de Obras 
 

 
 $ 20.213.213,00. - 

CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL; Igual o superior a $ 60.639.639,00.  
 
En el caso que el certificado emitido por el Registro de Licitadores del Ministerio de 
Infraestructura de la Pcia de Buenos Aires, el mismo 

  
 

9 - FIRMA DEL CONTRATO:  
 

. - 
 

0 - ANTICIPO FINANCIERO: 
Se d icado en forma 
proporcional al mismo. -  
la Contratista 

 Pliego de Bases y Condiciones Legales 
Generales.  
 

1 - PLAZOS:  
Se establecen los siguientes: 

a) Plan de trabajos y Seguros: 
perfeccionado el Contrato, el plan de trabajo definitivo, Seguro de Responsabilidad Civil, 



 

  

a afectarse en Obra con el Certificado de Cobertura de los mismos en la ART y SVO a 
aprobar por el Municipio. En caso de rechazarlo, la Contratista 
nueva propuesta dentro de las 48 horas corridas.  

b)  CIENTO VEINTE (120) 
DIAS CORRIDOS, contados a partir de la firma del ACTA DE INICIO.  

c) Acta de Inicio y replanteo:  
 

d)  

lapso la Contratista ones si se 
comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras. El costo de esos trabajos 

 la Contratista
 efectuarlos 

al cobro la Contratista 
Contrato. - 

 
Las penalidades aplicadas a la Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y 

 
 

12 - REPRESENTANTE DE LA CONTRATRISTA: 
 obra, en forma permanente, una persona autorizada y aceptada 

pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El Representante 
las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles cumplimiento o 

formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda 
establecido desde ya que, la Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y 

reemplazo.  
 

13 - AD: 
La Contratista 
matriculado en el Colegio de 

Seguridad e Higiene matriculado 
en el colegio correspondiente quienes deben estar presentes en la obra permanentemente. - 
 

14 - FORMA DE PAGO: 

confeccionados por la Contratista  
con partidas pertenecientes al 

. 
bras y 

fuente de financiamiento,  
 

se 

 Asimismo, 
sonal afectado a Obra, Formulario 931 con 

de Vida Obligatorio y A.R.T. correspondiente al periodo certificado. - 
 

15 - MEDICION Y CERTIFICACION: 
Dentro de 



 

  

 de la Contratista, 
. 

  
Se entiende por obra ejecutada aquellas cuyos elementos se hallan colocados en la misma, en el 

. 
en este Pliego, incluyendo, 

 
 

16 - CARTEL DE OBRA: 
La Contratista 
determine dos carteles  

de la presente obra. Los carteles n ser provistos e instalados por la adjudicataria. 
 

condiciones y en forma inmediata. 
La Contratista 
garantizar que el mismo no represente peligro ni perjuicio para comunidad, asumiendo y 

 
accidentes o cualquier otro tipo de inconvenientes, y contratando los seguros existentes para tal 
efecto. En el supuesto caso de que se registraran inconvenientes con el mencionado, la 

dad judicial que derivasen del hecho. 
 

17 - IMPREVISTOS DE OBRA: 
Todos los trabajos que, no estando indicados en los documentos contractuales, fueran no 

imprevistos de obra, debiendo la Contratista efectuarlos sin cargo alguno para el Municipio. 
 
Cuando se debieran realizar trabajos contemplados en la 

manentes de otros 
 

monto del contrato, de conformidad al Art. 5.6. del Pliego de Bases y Condiciones Legales 
Generales.  la Contratista por una Nota de 
Pedido  .  
 

18 - CONTRATACION DE SEGUROS: 
es y Condiciones Legales Generales para Licitaciones 

Provisoria. 
 

19 - CAUSAS INADVERTIDAS DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS: 
Las causas de rechazo que pasa  inadvertidas en el Acto de Apertura de las Propuestas 

mismas. - 
 

20 -  

 la 
Contratista
siguientes casos: 
 



 

  

 
 

 
. - 

 
1.-  

, los 

 
 

22 - MATERIALES DE DEMOLICION Y DESMONTE: 
El lugar de descarga de excedentes de obra  a cargo de la Contratista 

 
 

23 - TRANSPORTE DE MATERIALES: 
Se considera que la Contratista, al efectuar su oferta ha tenido en cuenta las condiciones 

modificaciones de precios con motivo del cambio de medios de transporte. - 
 

 24 - LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL: 
Las penalidades aplicadas a la Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y 

establecid . - 
 

25 - NUEVOS PRECIOS UNITARIOS: 

ipal y, 
de ser necesario, supletoriamente a lo establecido por los Art. 33 y 34 de la ley de Obras 

.  
 

26 - CONSERVACION DE LA OBRA: 
Una vez recibida la obra en forma provisoria, total o parcia

en tres 
a la Contratista. - 

 
27 - S:  

Las ampliaciones de Plazo de obra ratista por nota, 
 

reparaciones de alguna importancia y que, a juicio del Municipio, hicieran aconsejable la 
ampli

 

 
 

 
28 -  

a la Contratista l 



 

  

.  
 

29 - PLANOS CONFORME A OBRA:  
La Contratista 

los trabajos. rcial o Total, sin el 
.  

 
30 - VIGILANCIA EN OBRA:  

La Contratista es  
necesarios en los lugares de acceso a la misma

 
bos y/o deterioros en la obra 

y obrador de los materiales, elementos, equipos, herramientas, enseres, etc. tanto propios como 
ajenos. 

 
as, sustracciones, hurtos y robos que puedan sufrir 

los materiales, equipos y todo otro elemento existente en obra u obrador pertenecientes a la 
Contratista, sus subcontratistas o de propiedad del Comitente.  
 



Municipio de Lanus
Urbano

Obra: EEE -



 

  

CAPITULO I - DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES 
1 - ALCANCE DE ESTE PLIEGO: 

s 
y elementos a aplicar en las Obras que se licitan. 

 la Contratista 

instrucciones, sup
 

 la Contratista deba 
realizar para completar las Obras de acuerdo a su fin. La Contratista on la debida 

 
 
2 - NORMAS Y REGLAMENTOS: 
Complementando lo indicado en este P

tanto municipales como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre 
este P , de la Contratista poner en 

 
 
La Contratista bras contratadas 
En el caso de que los O  

 quien, a los efectos 

proceder. De no actuar del modo 
cha 

ferta como completa y cubriendo todos los trabajos necesarios. 
 
3 - MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 
La Contratista 
O
y dirigido en todos los casos por capataces i  

 
 
4 - MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES: 
Los materiales o elementos que se detallan en las 

cil higiene y 
mantenimiento, entre otros , color, forma de 

... 

rentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas 
en pie de igualdad. 
 

e evitar 
osas. Los materiales 

envases originales, perfectamente cerrados, con c  
Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la Obra, del 
mismo modo que los de buena calidad, 
reemplazados por la Contratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los trabajos 

 lugar. 
 



 

  

5 - CERCO DE OBRA, PROTECCIONES, OBRADOR Y EQUIPAMIENTO: 
La Contratista Obra de acuerdo a las 
exigencias de la  Obra como medida de seguridad. 

 la Contratista 

mantenerlo en perfectas condiciones, 
 

El recinto de las O
propios suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. A tr

Obra. 
 la Contratista 

intervenir  
Dentro de las construcciones provisionales la Contratista conjuntamente con las directivas de la 

 
n requeridos por la Ley Nacional de Seguridad e Higiene y sus Decretos 

Reglamentarios. 
 la Contratista 

ros auxilios. La 
Contratista 

asimismo adoptar todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las Obras 
Obra 

 la Contratista 
construcciones o instalaciones provisionales ejecutadas por el mismo, o existentes, procediendo 
asimismo a realizar todo el trabajo necesario para eliminar las mencionadas construcciones 
provisionales. 
 
6 - REPLANTEO Y RELEVAMIENTO: 
La Contratista  

 
 la Contratista 

comienzo a los trabajos. 
Los ejes principales de replanteo y lo

necesarios para conseguir su permanencia durante el transcurso de la Obra. 
El trazado de las O  

de la Contratista, aun cuando la 
are presente al momento de ejecutar los trabajos observados. 

 
7 - MATERIALES DE REPOSICION: 
La Contratista 
caso de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las 
Obras. 

Obra, 
 

 
8 - ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ: 
Toda iluminaci de la Contratista y se 

Obra  
Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la Obra tural, la 
Contratista 
de los trabajos. 
En todos los casos la Contratista  
especificaciones, esquemas y otros de las insta
ejecutar. 



 

  

Obra
 la Contratista

tendido de reglamentarios 
para dichas instalaciones. 
 
9 - LIMPIEZA DE LA OBRA 
Se establece que al iniciar los trabajos la Contratista 
del sitio o de la  

 la Contratista 
de residuos el recinto de la Obra
todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la Obra. 
Al finalizar los trabajos la Contratista bra perfectamente limpia y en condiciones de 

definitivo incluso el repaso de todo 
elemento o estructura que haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos, 

 

 
Obra, por 

cuenta y cargo exclusivo de la Contratista debiendo incluir este retiro y transporte en su 
propuesta. 

  
10  MUESTRAS: 
S de la Contratista 
elementos que se deban incorporar a la Obra

 
 

a la Contratista 
establecido en el Pliego de Especificaciones Legales Generales. El organismo a cargo de la 

 
Si la Contratista necesita ofrec

 un 
cambio de precio.  

 

 pueda tomar, en cualquier 
momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, 

 la Contratista.  
 

Los derechos para el empleo en la Obra 
incluidos en los precios de la oferta. La Contratista 
que se promuevan por el uso indebido de patentes.  
NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en 
plan
ser aprobado por la DIRECCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA dependiente de la 

. 
 
11  CONOCIMIENTO DE :  
Se considera que, en su visita al lugar de la Obra, se ha tomado total conocimiento de la misma 
y que por lo tanto su Oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas 

p n, tomando las 
previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este 



 

  

aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, 
lementos (Planos, memorias y otros  

 

arios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por 

 La Contratista 
O

oferta que se presente en su propuesta. 
 
12- RESPONSABILIDAD DE la Contratista: 

s 

ejecutados en su totalidad por la Contratista.  
 

 por el Comitente en 
 

siendo exclusiva responsabilidad de la Contratista 
contratados. 

 
a) Estudio de la Obra: la Contratista 

erentes al 
proyecto o a la naturaleza de la Obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna 
especie.  

trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la d

reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y 
especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.  

 
 la Contratista es responsable por la correcta 

 
merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte de la Contratista
de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.  

 contractual o complementaria que reciba la Contratista durante el 

 
 

 la Contratista 

de seguridad social. 
 

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: la Contratista 
las empresas de servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, y otras.), los permisos, 

 obras, para poder coordinar los trabajos 

 
 

e) Plan de Trabajos: la Contratista  un plan de trabajos detallando cada una de las 

fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de 



 

  

e las mismas, ajustado al plazo final indicado en el Pliego para su 

las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las 
par  

modificaciones y correcciones que crea oportuno.  
 

 la Contratista erar entre sus obligaciones, la de 

de la Obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones 

intercomunic

necesidades.  
 

 
Al iniciar cada trabajo la Contratista debe

ficina de la Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de 

realizados para   
La Contratista se co

general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, la Contratista la 
 

 la Contratista 
 

 
h) Registro de los Trabajos: la Contratista 

que verifi
fehaciente. La Contratista 

solicitar la 
 

 
i) Planos de Obra:  
A pedido de la I.O., l GENERAL 
DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  

anclaje de los bancos, rejas, bolardos u otro 
equipamiento urbano. 
Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.  
Equipamiento: Planos de detalle.  

I.R.A.M. -  
1: 200 planos generales. -  
1: 200 planos de replanteo  
1:20, 1:10 - Planos de detalles  

-  
La Contratista  Para las instalaciones 

 la 
Contratista



 

  

Secretaria de Obras de Infraestructura indique.  
 

j) Planos conforme a obra:  

que la  

Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final. -  
dos  

la Contratista, de cada uno de los planos indicados en el punto i) o los solicitados por la I.O.  
 

CAPITULO II  HORMIGON ARMADO  
1-  
Objeto: 

Armado 
 
Alcance: 

 
 

 

 
 
2-  

 condiciones descriptas 
 

 
Calidad de los materiales: 

 
Agua: 

 
Agregados Finos: 

 
 

c) Granulomet
6.3.2 del CIRSOC 201. 
Agregados Gruesos: 

 
Aditivos: 

fabricante y a lo establecido en el reglamento CIRSOC 201-  
Aceros: 

 
 



 

  

remitirse al CIRSOC 101.En cualq
500kg/m2. 

tipo IV. 
 

edio de laboratorio reconocido en plaza para 

 
Lo indicado en proyecto (nivel fun -

 
Diferencias ante la existencia de condiciones 

 
 

 
3- EJECUCION 
Encofrados: 

desencofrado. 
imensiones 

indicadas en los planos. (Ver CIRSOC 201, cap.12). 
 

CIRSOC 201, cap. 13 y 18. 
da otra sustancia que afecte la buena y 

 

encofra  

 
Hormigones: 
Los materiales de la ca

 
Las verificaciones 

 
Hormigonado: 

ac  
Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares 

 
Curado 

 
 
4- HORMIGON VISTO 
Condiciones Generales: 

ofrezcan las mejores posibilidades en cuanto a su apariencia. Ver lo especificado en el cap. 12.4 
CIRSOC 201. 
SUMINISTRO DE HORMIGON EN OBRA. 
ALCANCE 



 

  

  

para la Obra, ya sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta externa. 
 

TIPOS 
 

 
-II en contacto con el suelo (bases). 
-21. 

 
 

:  
 

 
-8 

 
otros usos. 

- premoldeados (pavimentos). 
-30 

 
 

:  
 

 
 

TRANSPORTE 

los tiempos de transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d. 
 
EXTRACCION DE MUESTRAS 

encofrados. 
 

los que indica el cuadro siguiente. 

transporte, si es provisto de planta externa
por cada equipo mezclador 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

 
 

CAPITULO III   
1 - DISPOSICIONES GENERALES: 

Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, en este pliego y en las Normas IRAM 
correspondientes a cada material, referente a dimensiones, calidad, resistencia, etc. 

 
degolladas a 15 mm de profundidad. 

perfectamente horizontales. 
Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la 

 
 

regulariz  

ladrillo debiera quedar a la vista. 

de ambos materiales. 

 Se considera

para ejecutar los restantes trabajos indicados. En los casos que correspondiese, al levantar la 

amurados.  
 
2 -  

 
 
CAPITULO IV - CAPAS AISLADORAS  
1 - DISPOSICIONES GENERALES: 

que sean llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear 

me  

antes de ser aplicadas. 



 

  

 
CAPITULO V - CONTRAPISOS Y CARPETAS  
1 - DISPOSICIONES GENERALES: 

los espesores necesarios para cumplir con los niveles de pisos terminados consignados en los 
planos y sus pendientes respectivas. 
 

calzada y acera, corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles excesivos a 

aplicarse; la Contratista 
si fuese necesario los aportes de suelo en aquellos sectores donde sea imprescindible, a fin de 
alcanzar el nivel de piso requerido e indicado en planos. Todos los contrapisos sobre terrenos se 

-
de los contra  
 
2  TERMINACIONES: 

carpetas a fin de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas. 

una superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla. 
ta constante o con 

 
 
3 -  

negra. 
 de 12 m2 bajo solados, salvo 

del contrapiso. 
 
4 - LOS DESNIVELES: 

correspondiente. 
 
CAPITULO VI - REVOQUES 
1 - DISPOSICIONES GENERALES: 

 

fieltro, ya se trate de paramentos interiores o exteriores. 

aso la Contratista 
muros y tabiques que no se hayan asentado perfectamente. 

 

 la Contratista. 

 
 



 

  

CAPITULO VII - SOLADOS 
1 - DISPOSICIONES GENERALES: 

consignados en la Planilla de locales. La Contratista 
emplear en obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo 

 
Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de 

estas exigencias. 

las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente 
 

En todos los locales y circulaciones exteriores, veredas, playones etc. en los que haya que 

 

que no coincidan con las medidas d

con cortes realizados manualmente. 
 
CAPITULO VIII - CARPINTERIAS METALICAS  
1 - DISPOSICIONES GENERALES: 

precio unitario establecido para cada abertura especificada en este Pliego. 

pa, rejillas de drenaje y otros 
elementos que sean necesarias para completar las Obras que se licitan. 

rtamiento de los mismos tanto en 
elementos componentes como en sus accesorios. 
  

 
 
CAPITULO IX - VIDRIOS  
1 - DISPOSICIONES GENERALES: 

 la Contratista 
ctitud prescripta, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase 

 

distorsiones que difracten la luz o la imagen. 
 
CAPITULO X - PINTURAS  
1 - DISPOSICIONES GENERALES: 

antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz.  

pintarlas.  
 

cada mano.  



 

  

su trabajo.  

 
 la Contratista 

 

 la Contratista y a su costo, 
todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los 

confiados a obre
no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a 

alida de 
 

 

n de los diferentes 
 

luego lijado.  

Obra. La Contratista 
de 

preservar las obras del polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y 
ventanas antes de que la pintura se haya secado por completo.  

a la Contratista la 

e un tono distinto al de la 

tono.  

 
 

2- MATERIALES: 

 
 
3- CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS: 
A los ef
cuenta las siguientes cualidades:  

 
a) Pintabilidad: 
o rodillo.  

Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de 
aplicadas.  
c) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor 

 
d) Secado: 
adquirir dureza  

 



 

  

 
4- HONGOS: 
En caso de la existencia de hongos en las superficies a trat

cepillo de cerdas duras. Se deber
abundante agua limpia, dejando secar la superficie antes de proceder al acabado definitivo.  

comercio, debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y 

 
 

5- SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES: 
lico:  
1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado.  

necesaria para que una vez seco, quede mate.  
riores, dejando secar cuatro horas 

entre mano y mano. 
 

6-  
GENERALIDADES:  

 
a 

tones y toda otra finalidad de 
 

 
 

MATERIALES  
a. Consideraciones generales  

irecto, sin que se 

resistencia.  

cambios de tonalidad durante el periodo  

sea quebradizo a bajas temperaturas y para mejorar su resistencia al desgaste.  

 

co
 

olor blanco, de la mejor calidad.  
 

b. Muestras a presentar y toma de muestras  

sferas de 
vidrio a "sembrar" en una cantidad no menor de 5 kg, un litro y 500 gr respectivamente.  

 
c. Requerimientos  



 

  

requisitos:  
MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE  

 
I- Ligante:  

 
II- Pigmentos:  

 
Pigmento Amarillo: Cromato de Plomo de color amarillo oscuro, no inferior al 3%, 
inalterable a la luz y al calor.  
III- Extendedor:  

 
IV- Esferas de Vidrio:  

 
V- El material termopl  

 
 
 
 



 

  

 

 
 
METODO CONSTRUCTIVO  
a. Replanteo.  

 
 

 
La superf

 
- Seca  
- Libre de grasas, aceites, etc.  
- Li  
- Sin demarcaciones anteriores  

siva, 
convenientemente aplicada sobre el pavimento con un sobre ancho de 5 cm (2,5 cm a cada lado) 

 

reflectante en un plazo de 30 (treinta) minutos.  



 

  

 la Contratista
 

 

limpieza del pavimento si el imprimado no fuera realizado. Esto tiene por objeto impedir la 

 

perfectamente paralelas, de ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas.  

corresponda en forma neta y sin corrimiento del mismo.  
al sea la adecuada para obtener una perfecta 

adherencia al pavimento.  

os.  

dimensiones de acuerdo a lo indicado en el proyecto.  

estacionam
 

los planos de proyecto y 
cargo.  
 

nera que se logre 

 
s trabajos, la Contratista 

ma  
 

 

da impedir una liga perfecta, como restos de 

 

 
 

quedar este excedente repartido por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada.  

pavimento.  
 

l 
 

 



 

  

 
d. Secuencias Operativas  

  
 

 
 

EQUIPOS  
antidad adecuada para realizar la Obra en 

el periodo establecido  
 

CONDICIONES PARA LA RECEPCION  
 

 
idos, sin ondulaciones 

 

 

eje divisorio de manos.  
_ El sobre-ancho admisible no -

los planos.  
 

_ Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la 
 la Contratista.  

 
 

 

indique.  
n  o 

forma de escalones que sean apreciables a simple vista - 

quede cubierta en toda su longitud.  

 

consec  

observador que recorra el  

presentar cambios bruscos.  
_ Cuando se pinten dobles franjas en el ej



 

  

de que no se noten a simple vista.  
_ El paralelismo 

de la calzada, por km.  

esta
cuenta exclusiva de la Contratista.  

lazos de 

 
 

CAPITULO XI - INSTALACION SANITARIA  
DISPOSICIONES GENERALES: 

anitaria que comprenden las 

artefactos y accesorios. 

respecto la do

es  

 
 
CAPITULO XII - INSTALACION ELECTRICA  
1 - DISPOSICIONES GENERALES: 

s para la 

pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecuci

ta de la Contratista a su cargo. 

 
 
2  NORMAS Y REGLAMENTOS: 

Electricidad, para lo cual la Contratista 
 

 la Contratista 

siendo en consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error 
en tales obligaciones sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el pago 
de todos los derechos, impuestos, etc., ante la Empresa prestataria del servicio. .  

 
 

 
CAPITULO XIII - PARQUIZACION  



 

  

especificaciones: 
 
1- CONSIDERACIONES GENERALES. 
2- MANO DE OBRA 
3-  
4-  
5-  
 

1- CONSIDERACIONES GENERALES: 

detalladas en el presente Pl
 

Paisaje.  

-disponibilidad en el 
momento de  

procedencia (vivero o productor), para su conformidad. En ese caso los gastos de traslado de la 
 la Contratista.  

 

un 10 %.  

emplazamiento del trabajo.  
 la 

Contratista  

 
 

2- MANO DE OBRA: 
 

nos, planillas y especificaciones 

 
trabajos que a 
 

Asimismo, la Contratista  
urante su 

almacenamiento en el emplazamiento del trabajo.  
 

 
- 

r arrancados con maquinaria, sino 
 

 
- Los arbustos que deban ser eliminados y que estuvieran plantados dentro de la zona de 

amientas manuales.  
 

- 

por personal entrenado a fin de dirigir las ramas  



-
vallados. 
- En el caso que se deban demoler caminos o

nual o
-
-
- como obrador, acopio de materiales o

-
- Las excavaciones den

-

-

- Cualqu
cortadas a nivel de tejido sano con un serrucho o tijera haciendo un corte sano. 

fin de 

o
obierno, 

prohibidas o restringidas para pr
construcciones o desarrollos. 

2. Trabajos preparatorios. 

plantas. 
una mezcla de 50% de tierra vegetal, 20% 

Obra. 

b) Instalaciones: 

La Contratista

Cuando se encuentren condiciones perjudiciales para el crecimiento de las plantas, tales como

d) Mezcla: 



 

  

 
compost en un 20%, humus de lombriz en un 20% y perlita en un 10% hasta completar el nuevo 
nivel de suelo terminado.  
Se entiende por tierra negra la de ese color, proveniente de un horizonte A libre de B o C (arcillas 
negra

 
 

 

correspondientes al tipo fluid

 
 

f) Poda:  
o solamente el material 

 
 

 

dos tutores de madera du

o 
a 15 cm. del extremo superior del tutor con alambre galvanizado forrado en caucho en su 

abajo del anterior. 
 

En caso de presentarse una alternativa de atutorami
 

Se adjunta esquema de atutoramiento.  
 

3. -  

para el suelo de pla

la parte superior y los costados de los panes, conservando la del fondo. Una vez colocada, se 

apisonando cada capa para asentar el relleno y eliminar los huecos y las bolsas de aire. Cuando 

alrededor de los troncos o tallos.  
 

Para las plantas cultivadas en contenedor rige lo especificado para las plantas con pan de tierra 

siempre preservando la integridad de la planta.  
 

Para defender a la planta del ataque de las hormigas y los diferentes tipos de plagas se 
 

estas y las condiciones de las instalaciones, 

 
 

Plantas perennes: Se deben plantar entre marzo y septiembre o en primavera antes del 

 
 



 

  

Plantas de hoja caduca: Se deben plantar en estado de vida latente. Si se la planta con hojas, 
 

 

de Obra.  
 

procedimientos del oficio y bajo el control de un supervisor competente.  
erticales y el fondo levemente elevado en el centro para 

proporcionar un drenaje adecuado.  
 

volumen de 100 de profundidad por el largo y ancho indicado en los 
correspondiente.  

 

profundidad, permitiendo un espacio para colocar el pan sobre una capa de material de relleno.  
 

4. -  
Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se 

 
 

 

Obra.  
 

ue permite mantener la superficie de las 
 

 

inmediato combate. E
 

 

cortes 
 

 

bajo de 

los materiales 
trabajo todos los materiales excedentes, tierra, escombros y equipos.  
 

 
 

* Insectos y/o plantas superiores cada vez que se detecten y que constituyan 
perjuicio cierto.  
* Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional, tipo Cercobin o 

 



 

  

 
 
g) Atutoramiento:  

 
 

5-  

nar la aceptabilidad.  

incluido el mantenimiento.  
 

 

reemplazar el trabajo rechazado y continuar el mantenimiento especificado hasta una nueva 

emplazamiento del proyecto las plantas y los materiales rechazados.  
 

3 - : 
En caso de haber alguna discrepancia entre las cantidades indicadas en los cuadros 

 
 

 
 

obtenerse, se deben presentar pruebas de no-disponibilidad a la In
 

 

 
Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo 

lesiones, abrasiones o desfiguraciones.  
 

Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condicion
predominantes en la localidad del proyecto.  

 

idad. 

los panes de tierra y sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos latentes, y a rechazar el 
material no satisfactorio o defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo y 

 
 

 
de los trabajos.  

 

 
 

ntenedor.  
 

 



 

  

 
 

 
 

mostrar una corteza vigorosa en todos los bordes.  
 

bundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices u otras 
 

 
 

co y el nombre vulgar.  
 

tas de la misma especie deben ser iguales en 
forma  

 
4 -  

emergentes del proyecto y al replanteo ejecutado en forma conjunta con la Inspec
 la Contratista. 

 

material restante a suministrar.  
 

obtenerse de terrenos pantanos o bajos.  
Se debe proporcionar t

 

algunos herbicidas son no selectivos y tienen un poder residual prolongado en el suelo, se debe 
determinar si la tierra a ser utilizada fue tratada recientemente con herbicida, el activo del 

 
 

 la Contratista), al INTA en la que se suministraran los siguientes 
datos:  

- PH  
-  

 
_ Determinantes del N total, P y K.  
_ Sales solubles.  

 
 

5 - PROVISION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: 

iales cumplen con los requisitos 
especificados.  

 



 

  

1. Mejoradores del suelo:  

 

Fuego,  
 

-40 %  
-95 %  

-3 %  
Cenizas sobre producto seco 5-10 %  
Humedad 60-70 %  
PH en cloruro de calcio 3-5  

-0,35 ms/cm  
 

 
c) Arena:  

 
d) Compost:  

de compost que brinda el CEAMSE.  
e) Humus de lombriz o de conejo:  

 
3. Tutores:  

 
4. Cubresuelos:  
Chips o astillas de madera.  

 
CAPITULO XIV - EQUIPAMIENTO  
GENERALIDADES: 

modelos y realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifican en el pliego. 

 

 
Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas las 

 
 la Contratista 

 
 

 la Contratista: la Contratista 
que resulten completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que 
se indique en los documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las 
especificaciones no mencionen todos los detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional 
alguno. 

pectiva por parte de la 

 
 

n las especificaciones 
 

 
Muestras 



 

  

 la Contratista 
uestras de los componentes y/o prototipos que 

 
 
Materiales 

ser de primera calidad, de marcas reconocidas en plaza 
normas IRAM. 

determinar oportunamente las medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en la 
 

os contenidos en el Pliego de Bases y 
 

 
Maderas 

dos saltadizos, partes afectadas por polillas y 

cada mueble. 
 

 

con un radio de 25 mm incluso los correspondientes a cortes transversales. 

astillas. 
 

la madera. 

 

piezas que se utilicen para funciones sin con
por m3 de madera. 

Unid
 

ma
intemperie, en contacto con el suelo sin ser atacada por hongos ni insectos. Este tiempo no 

 

para maderas, con base acuosa, resistente a los rayos ultravioletas formulado con pigmentos 

perfectamente limpia desengrasada y libre de polvo, por medio de soplete en dos manos dejando 

 
 

Herrajes 
metidos con la debida 

 
 



 

  

Metales 

nto anticorrosivo y 
 

cumpliendo las especificaciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen. 
 

 

epoxi  
 

Bulones. 
 

Tanto los bulones como tue  

emergentes. 
 

Tirafondos-Tornillos. 
 

 
 

Premoldeados 
 

 

en escala apropiada, y d
 

 
Montaje 

 la Contratista  la 
Contratista 
de equipamiento. 



Municipio de Lanus

Obra: N EEE -



 

  

 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
        La presente obra 
EEE , ubicado en la calle ste  
 
Los trabajos a realizar se   
 

-   
-   
-  Pintura interior y exterior 
-  Puesta en valor de Sanitarios 
-  Puesta en valor de los talleres y aulas  
-  Cambio de cubiertas  
-  Cambio de aberturas  
-  Cambi  

 
 

a verificar el alcance cualitativo y cuantitativo de los trabajos descriptos; en ese acto, la 
Contratista toma conocimiento del objeto del presente pliego, entendiendo por lo tanto la 
totalidad de las tareas a realizar, se encuentren o no detalladas en el mismo. 

 

des
complementarios para realizar los trabajos conforme a su fin. 

 
 



 

  

INDICE 
1- TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS 
Trabajos preliminares. 
Obrador. 
Cartel de obra 
Cerco de o  

 
Equipos y herramientas. 

 
 

 
 
2- DEMOLICIONES - Incluye retiro de escombros 
2.1.  
2.2.  
2.3.  
2.4. _ PATIO  
2.5.  
2.6. carpetas) _  
2.7. Picado de revoques en mal estado_ PAREDES INT.: AULAS  
2.8. Picado de revoques en mal estado_ PAREDES EXTERIORES 
2.9. Picado de revoques_ PARED MEDIANERA 
2.10.  
2.11. Retiro de cielorrasos de placas de yeso_ AULAS + TALLERES 
2.12. Retiro d

 
2.13. Retiro de chapas y aislaciones_ CUBIERTA 
2.14. Retiro de membrana existente_ CUBIERTA DE LOSA  
2.15.  
2.16. Retiro de artefactos  
2.17. Retiro de tanques de agua_ CUBIERTA  
2.18.  
 
3- ESTRUCTURA 
3.1. Refuerzo estructural: perfil C de chapa galvanizada 120 _  
 
4- MOVIMIENTO DE SUELO 
4.1. Desmonte de terreno natural. Incluye retiro_ JARDIN  
4.2.  
 
5- HORMIGON 
5.1.  
 
6- CONTRAPISOS Y CARPETAS 
6.1.  
 
7-  
7.1. portante e:18cm. (18x18x33) _  
7.2.  
7.4. 33) _ TALLER 
7.5.  
 
8- REVOQUES 
8.1.  
8.2. Revoque fino a la cal_ AULA 
8.3. Revoque grueso y fino a la cal interior_ PAREDES INT.:  
8.4. Revoque impermeabilizante exterior. Grueso y fino_ PAREDES EXTERIORES 



 

  

8.5.  
8.6.  
8.7.  
8.8.  
 
9- REVESTIMIENTO 
9.1. 

 
9.2.  de  faltante 20x20cm., color blanco_ SEMICUBIERTO 
 
10- SOLADOS 
10.1.  
10.2.  
10.3. 
diferencia de nivel. Aprox: 8cm._ TALLERES + AULA + DEPOSITO + PATIO EXT. 
 
11- CIELORRASOS 
11.1.  interior-

 
11.2.  
 
12- CUBIERTA 
12.1 Cubierta de chapa c/ pendiente 
12.1.1 

 licas c/ 1 m._CUBIERTA 
12.1.2. Sellado de tornillos, uniones y agujeros en superficie de cubierta por filtraciones_ 
CUBIERTA PATIO CENTRAL  
12.1.3. Babeta en cubierta nueva a ejecutar_ CUBIERTA  
12.2. Cubierta de losa 
12.2.1. Nuevo contrapiso c/ pendiente 

 
12.2.2. ueva carpeta en losa existentes_ CUBIERTA LOSA  
12.2.3. Membrana en pasta poliuretanica tipo Venier Supercapa (dos manos) _ CUBIERTA  
 
13- CARPINTERIAS 
113.1. Puertas 
13.1.1. P1   

 
13.1.2. P2  Puerta de doble chapa de abrir c/ visor (ancho: 0.90m.), marco de chapa. 

 
13.1.3. P3- 

 
13.1.4. P4- Puerta de MDF de abrir (ancho: 0.65m.), marcho de chapa. _ 

 
13.1.5. P5- o. 1.10m.x2.05m. 
Marco de chapa  
13.2. Ventanas 
13.2.1. V1- Ventana proyectante 0.60x1.00m. Linea Modena Aluar. _ 

 
 
14-  
14.1. Rejas 
14.1.1. 
contramalla. Incluye fijaciones.  
14.1.2. Puerta + Reja con basti
Incluye herrajes y cerradura. Ver plano 11. 



 

  

 
15- PINTURA 
15.1.  NUEVAS 
5.2. 
CARPINTERIAS NUEVAS  
15.3. 

 
15.4. 
PAREDES EXTERIORES 
15.5. 
h: 1.30m._ TALLERES + AULAS 
15.6. Esmalte 
h: 1.50m._ MUROS EXTERIORES 
15.7. Pintura en cielorrasos Antihongo tipo Sherwin Williams o similar. Incluye preparado de 

 
15.8. 

 
 
16-  
16.1. 
Awaduct aprobado cloacal. 

inspecci   
16.2. 

 
16.3. Artefactos 
16.3.1. Bacha redonda de ace  

 
16.3.2. 

 
16.3.3. Lavatorio  _    
16.3.4. -B. 
DISCAPACITADOS 
16.3.5. 

 
16.3.6. 
DISCAPACITADOS  
16  
16.4.1. 

 
16.4.2.  

 
16.4.3.  338 o 
equivalente.  
16.4.4. 
discapacitados)  
16.5. Accesorios  
16.5.1.  
16.5.2.  
16.5.3.  
 
17-  
17.1. 

 para luces de emergencia, 
y todo material necesario para su correcto funcionamiento
DEPOSITOS 



 

  

17.2. 
  

17.3.  
17.3.1. e embutir "Osram - Ledvance" 7014214, 
consumo 15w.   
17.3.2. 
"Philips" TCW063 120cm. (luz blanca)  _   AULAS + T
+ DEPOSITOS 
17.3.3. Luces de emergencia tipo atomlux 2028 led 24hs. _ AULAS + 

  
17.3.4. Bandejas Portacable cable + 
Uniones c/ buloneria +  reforzada 230mm. galvanizada. Prov
TALLERES  
17  
17.4.1. 

 
17.4.2. Ventilador Industrial 30' de pared de . 

_ TALLERES  
 
18- EQUIPAMIENTO 
18.1. 

 
18.2. Espejos Float 6mm.  
 
19- VARIOS  
19.1.  
19.2. 

_ ENTRE  
 
20- LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA 
 
21- SEGURIDAD 
 
22-  
 
23- CALIDAD DE LOS MATERIALES 
 
24- MATERIALES RECHAZADOS 
 
25- MEDICION DE LOS TRABAJOS 
 
26- TRABAJOS DEFECTUOSOS 
 
27- OMISIONES Y OTROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

1- TRABAJOS PRELIMINARES 
1.1. 

 
Obrador 

contrato, las instalaciones de 
un obrador, de acuerdo con las disposiciones vigentes en la Provincia de Buenos Aires y el 

 tanto para el personal de la Contratista como para 
 

er la 

 
 
 

 
Cartel de Obra  

obra similar al que se indica en el anexo 
 

lona front de 3.20mx 1.70m impresa 4/0 con  

 
 
C  

 
 

personas. 

2449, Dto. Reg.779-
de trabajos.  

 
  

 

  
 
Equipos y Herramientas 

en su contrato. 
 

 

presente pliego; entregar
las soluciones propuestas, especificando materiales a emplear y sus proveedores, quedando a 

 



 

  

Si durante el desarrollo de los trabajos fuera necesario modificar alguna de las soluciones 

 
Cabe aclarar, que todas aquellas alteraciones o roturas que se pudieran producir en forma 
adyacente a los trabajos objeto del presente pliego, como consecuencia de los trabajos de 

n que por ello tenga 
derecho a pago adicional alguno.  

a ob
entendiendo por gastos los aranceles, derechos, tasas, honorarios profesionales etc. 
 

 
inconvenientes 

 
Ante interferencias con otros gremios que puedan trabaja
mismo procedimiento. 
 
Replanteo 

de

observaciones que pudieran corresponder.  
 
 
2- DEMOLICIONES 

e los trabajos. - 

 
 

 
a todos los escombros preexistentes en la 

contenidos por tableros, manteni  

 
luidas en 

de pagos adicionales y queda explicitado que este rubro abarca todas las demoliciones que sean 
necesarias de acuerdo con el objeto final de los trabajos. 
 

 _  

se indica en la documentaci
el nivel de piso terminado en el resto del local.  
 

: 30cm. _  
La contratista rea  la apertura de vanos necesarios ho de la 

de acuerdo al nuevo proyecto. 
cuidado en no afectar la estabilidad de la estructura. Como norma general de ser necesario se 

a distribuir las cargas, previo a 



 

  

 
adjunta.  
 

: 15cm. _ BA OS 

. 
 

 
2.4. PATIO 
L  de 
los adoquines ubicados como  en patio exterior

nuevo solado en dicho sector vacante y 
nuevo muro en reemplazo al existente.  
 

 _ AULA 
del tabique liviano ubicado como divisor de las 

 
 

  
dos 

indicado en el plano correspondiente. Se trata de sectores puntuales en los que es necesario 
bajar el nivel para generar el espesor adecuado de piso y/o contrapiso, donde el mismo deber
coincidir con el nivel de piso terminado exterior. 

terminados y espesores de piso propuestos. No se  saltos de nivel en piso que no sean 
salvables con una  

.1. 
 del solado, dicho sector se encuentra 

 
 
2.7. Picado de revoques en mal estado _ PAREDES INT. AULAS  
2.8. Picado de revoques en mal estado _ PAREDES EXTERIORES 
En primer lugar,  
picado  revoques o 

 presenten evidencias tales como fisuras, 
 firme. 

 
 

golpeando suavemente la superficie del paramento. englobados 
 

evitando alterar o 
que se  adheridas al muro.  
 
En todos los  no fuera 

reza mediana, en forma 
manual. Cuando el sustrato 
eliminadas con ejemplo, cepillos de fibra vegetal.  
 
2.9. Picado de revoques _ PARED MEDIANERA 
La contratis
correspondiente, ya que la misma se encuentra totalmente perjudicada por humedad.   
S la totalidad del revoque existente hasta encontrar el material firme, ladrillo. Dejando 
la superficie en perfectas condiciones para su posterior tratamiento impermeabilizante.  
 



 

  

2.10. Picado de revestimiento _  
red 

 

tareas posteriores, las mismas se encuentran en el itemizado 7 y 14. 
 
2.11. Retiro de cielorrasos de placas de yeso _ AULAS + TALLERES  
La c ntes tareas, dependiendo local: 

existentes conservando la estructura del 
cielorraso. En talleres  
 
2.12. Retiro de cielorrasos existente de madera + entrepiso 

 
tes tareas, dependiendo local: 

 

madera existente.    
 
2.13. Retiro de chapas y aislaciones _ CUBIERTA  

, talleres, 
s  

 
 
2.14. Retiro de membrana existente _ CUBIERTA 

rar la membrana sobre la cubierta plana de losa en los 
 y 

  11.2  
 

s _  

. 
 
2.16. Retiro de artefactos _  

 
 

- Artefactos sanitarios: inodoros y bachas 
-  
- Ventiladores de techo  
- Canaleta existente, ubicada en la cubierta del taller cocina 

 
ado para el nuevo proyecto descripto por este pliego.   

 
2.17. Retiro de tanques de agua _ CUBIERTA   
Se la totalidad de los tanques de fibrocemento existentes (2) para realizar posteriormente 

. 
 
2.18. Retiro, acopi VARIOS 

 para 
poder realizar sin obstrucciones las tareas descriptas en este pliego, posteriormente se 

  la I.O.  
 

 



 

  

 
3- ESTRUCTURA 

 de todos los refuerzos necesarios tanto para 
 de tabiques como la apertura de vanos necesarios de acuerdo al proyecto. 

por la contratista. Incluye  
3.1. Refuerzo estructural: Perfil C de chapa galvanizada 120 
 
 
4- MOVIMIENTO DE SUELO 

 

 de acuerdo al itemizado  
Todas las tareas s  I.O. 
Los trabajos especificados comprenden: 
 
4.1. Desmonte de terreno natural. Incluye retiro _ JARDIN   

 

solado. 
 

JARDIN 

aporte  
 
 
5- N 
5  

correspondiente 08: Solados y Revestimientos. 
 
 
6- CONTRAPISOS Y CARPETAS 

 

 
 
6 >3cm. _  

espesor aproximado de 3cm. perfectamente nivelada y fratasada para la c
tem 9.1. 

 
 
7-  
Descripci  de los trabajos: 

 
 
7  portante e: 18cm. (18x18x33) _  

 
 
Juntas: 

lidad adecuada para la buena resistencia y minimizar 
- 1/4 de 

cemento - - 



 

  

necesarios para traba

la pared. 
 
7 , h: 0.30m.  _ MURO DE CARGA 

 

en este pliego. 
 
Juntas: 

 para la buena resistencia y minimizar 
- 1/4 de 

cemento - - 
necesarios para trabajos de, adinte

la pared. 
 
7.4   

 interiores  de mujeres, hombres, de 
discapacitados para el completamiento de 

2  
Juntas: 
El mortero para las juntas d

 
- 1/4 de cemento 
-  
- 3 de arena mediana. 

que produzca una carga sobre la pared. 
 
7.5  LOS 

8x18 1,80m.  
 

-           1/8 de cemento 
-            
-           3 de arena mediana. 

ara trabajos de cimientos de 

general, rejas, barrales, y cualquier otro elemento que produzca una carga sobre la pared. 
 
 
8- REVOQUES 

 
Se r
muros, picado de revestimientos, picado de revoque existente 

n este pliego. 
 
Generalidades:

operaciones: 
as juntas hasta 1 cm de profundidad. 

las partes del mortero adherido en forma de costras en la superficie. 



 

  

e de los ladrillos y todo paramento existente 
sobre el que se vaya a aplicar el revoque. 
 
8.1. Revoque grueso bajo revestimiento h: 1.80m.  

revoque grueso bajo el revestimiento a colocar.  
El mortero grueso  
-  
-  
- 3 partes de arena.  

 la totalidad de 

 
- 1 parte de cemento 
-  
 
8.2. Revoque fino a la cal _ AULA 

 
 
8.3. Revoque grueso y fino a la cal interior _  
Sobre los muros nuevos y existentes sin revestir; en las paredes en malas condiciones, se 

grueso y fino a la cal. 
1)  

 
2)  
-  
-  
- 3 partes de arena 

Para asegurar su adherencia, el jaharro se aplica
 

  
3)  
- 1/8 parte de cemento 
-  
- 2 partes de arena fina 

 
 
8.4. Revoque impermeabilizante exterior. Grueso y fino _ PAREDES EXTERIORES 
En las caras externas de los muros donde se realice elevaciones de muro, cierre y/o aperturas 

impermeable.  
 
Generalidades:

fina, 
 

 
8.5. Revoque monocapa  equivalente _ PARED 
MEDIANERA 

colocar este producto en toda la superficie de la pared medianera.  
 
Generalidades:  
Con la superficie previamente preparada para realizar este itemizado, la superficie deber estar 
libre de polvos, aceites, grasas, liquido desencofrante o cualquier sustancia antiadherente. 
Humedecer convenientemente los sustratos para evitar que el paramento succione agua del 

 



 

  

En sustratos muy absorbentes o calientes, es conveniente mojar el soporte con abundante agua 
sin saturarlo, en sucesivas etapas, para evitar un suras por 

 Aplicar metal desplegado o malla de fibra de vidrio de 10 x 10 
suras 

que pudieran existir, 

revoque. 

hasta 
hasta llegar al nivel requerido.  
Rociar las superficies terminadas luego de 4 horas.  
 
8 _ SEMICUBIERTO  

las dos losas existentes.  
 

En la fisura ubicada en la parte frontal de la losa de mayor altura, mediante 
amuradas  

  
 
Generalidades:

os extremos de la varilla 

entre 50 y 60cm en grietas largas, entre 25 y 35cm para grietas menores.  
igual a 1/3 del espesor de la 

pared existente con mezcla de cemento y arena, recubierto con revoque exterior completo: 
 

 
1) Cortar las canaletas, hasta 

agua 
2) Preparar concreto 1:3 (1 parte de cemento y 3 de arena)  
3) Colocar un poco de la mezcla en el fondo de la canaleta y presentar el hierro 
4) Fijarlo con algunas cucharadas de la misma mezcla (puntear) 
5) Dejar orear hasta que tire  
6) 

7.4 y 14.3 
 
La contratista tipo Sikaflex o equivalente en aquellos sectores 
donde exista una fisura.  
 
8  CARPINTERIAS NUEVAS 

superficie en las mismas condiciones previas a la tarea a realizar.  
 
8 n de revoques con puente de adherencia _ AULAS + DEPOSITO  

afectados por humedad indicados por la I.O. 
l estado del revoque existente, 

realizando las reparaciones necesarias en aquellos sectores donde correspondiera y donde 

interior. 
 la pared existente para ser revocada. Previamente a la 

parte de 
fabricante.  



 

  

espesor no menor a 3cm.  

14. 
 
 
 
9- REVESTIMIENTOS 

aprobados por la I.O.  
La Contratista r
mismos.  

 
 y cerrada, te; las 

 
da la 

 
 
9.1.  

 
co o similar 28x45, con altura de 1.80m. 

 
9 SEMICUBIERTO 

 
 
 
10- SOLADOS 

 los planos y 
planillas. 
 

 

 
Para su  

s juntas con la pastina al tono, el color 
 

 

 
 
10.1.  
E  hombres, mujeres y discapacitados

aplomadas, firmes y libres de humedad, polvo, sales solubles y productos no compatibles con el 



 

  

estado de las superficies. 
 de San Lorenzo, color: Gris, o de calidad 

equivalente, de 59 x 59 cm., de espesor 9mm. 
con pastina al tono.  

 
 
10  AULAS 

pulir los pisos 
correspondiente 08: Solados y Revestimientos. 
que la superficie este completamente limpia.  
 
10.3. Solado de cemento alisado rodillado, color a  
salvar diferencia de niveles.  

 08: 
isado de espesor 

junto con la I.O.  

para poder lograr adherencia con el nuevo solado a colocar.  
 

se desniveles o presencia de 

 

de 5% 
 
Generalidades:  

espesor. La mezcla se 

luir 

Cuando se especifique cemento 
I.O. para obtener la 

 
 
11- CIELORRASOS 
11
interior _  

 
 para obtener un perfecto nivelado. Las 

 

conforme las instrucciones del fabricante. 

manto de lana mineral de 32 mm o de lana de vidrio con barrera de vapor de papel kraft, para 
 

Las aberturas para las bo  

 
 



 

  

11.2. Reposi  AULAS 

ya existente del cielorraso.  
Se 

 
 
12- CUBIERTA 

, como ser: 

biendo reparar a su cargo y costo 
todas las filtraciones  - a entera 

acuerdo a planos.  
Las membranas pod

. 

ma de babetas que asegure la perfecta 

gas, parapetos, etc.  

 

correspondiente rejilla del mismo material.  
No se 

s.  

 inferior con polietileno de 25 
mm respectivamente. 

 
 
12.1. Cubierta de chapa c/pendiente  
12
polietileno c/ alum. Isolant 5mm. Sobre estructura de perfiles existentes. Incluye 

  c/ 1 m. _ CUBIERTA 
 

La co
las decisiones tomadas en obra en conjunto con la I.O. 

acanalada de libre escurrimiento, montadas sobre estructura existente, con clavaderas 
, 

 
  
Encadenado perimetral 

-situ, con los 
correspondientes refuerzos en hierro para anclar la estructura de perfiler  

 Estructura 

 y 
de todo eleme



 

  

 
 
A  

. , 
 

 
 

La 

omo clavaderas y su 

aprobada por la I.O. 
  
Techo de chapa acanalada 

cubierta. 

50cm tanto en el sentido de la pendiente como en sus otros extremos, garantizando un libre 
escurrimiento de forma segura sin retornos del agua a escurrir evitando filtraciones. 
  

autoperforantes cada una con sus correspondientes arandelas, de hierro galvanizado, poli 

 
 
La cubierta tendr el patio descubierto.  

 
 
12.1.2. Sellado de tornillos, uniones y agujeros en superficies de cubierta por filtraciones _ 
CUBIERTA PATIO CENTRAL 

 tipo Sika o de calidad equivalente, a fin de reparar 
las imperfecciones de la chapa que conlleva al paso de agua por los tornillos, uniones y cualquier 

la cubierta.  
 
12.1.3. Babeta en cubierta nueva a ejecutar _ CUBIERTA 

cubierta sobre el sector de aulas, ta  la misma en 
sectores de cubierta existente   indica 

 
 
12.2. Cubierta de losa 
12.2.1. Nuevo contrapiso c/ pendiente sobre losa existente, carpeta, barrera de vapor y 

CUBIERTA LOSA 

cubiertas de losas afectadas por mal escurrimiento en el sector del AULA. Ver plano 04: 
 

 

que e

 



 

  

 variables de acuerdo a las diferencias de niveles que resultan de los planos 

 
 

cota constante o con las 

para acondicionar el contrapiso y carpetas a fin de recibir el piso especificado. Cuando deban 
dejarse espacios para el libre juego de las dilataciones de las estructuras o del propio contrapiso, 

contrapisos 
menos de 15mm  
 
Especificaciones:  

preformadas de asfalto modificado, armadas con geotextiles que cumplan con la norma ISO 
 

y por ultimo una capa de polietileno como recubrimiento final.  
 

a) espesor total: 4mm 
b)  
c) resistencia al punzonado  

o humedad antes y durante los trabajos de i
tal manera que las uniones o traslapes entre ellos queden a favor de la pendiente de la cubierta.  

con pintur  

ambos lados de traslape.  
 

 

 
 
12.2.2. e _ CUBIERTA LOSA  

m 11.2.1.  
 

 de la membrana 
 

 
Especificaciones:  

preformadas de asfalto modificado, armadas con geotextiles que cumplan con la norma ISO 
 

 
y por ultimo una capa de polietileno como recubrimiento final.  

 
a) espesor total: 4mm 
b)  



 

  

c) resistencia al punz  

o humedad antes y durante los trabajo
tal manera que las uniones o traslapes entre ellos queden a favor de la pendiente de la cubierta.  

con  

ambos lados de traslape.  

 

 
 
12.2.3. Membrana en pasta poliuretanica tipo Venier Supercapa (dos manos) _ CUBEIRTA 
En toda superficie de la cubierta de losa, donde existe membrana y donde indique la I.O, se 

 tipo Venier Supercapa o calidad equivalente.  
 

y 
libre de materiales descascarados o mal adheridos

 
 
 
 
13- CARPINTERIAS 

ios, herrajes, 
burletes, mosquiteros, etc.;  
 

 
Los trabajos contratados bajo este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios 

 
Se p

te indicado o no, 
a fin de asegurar bajo su 

responsabilidad, la hermeticidad y buen funcionamiento de los elementos a proveer, 
.  

L

diferencias en las dimensiones indicadas en planos quedando a cargo y costo de la Contratista el 
 

 
En todos los 

 
 
Herrajes 

acabado que los mismos. 

 

picaportes y rosetas.  



 

  

 

 
 
Puertas de chapa doblada i  

los planos generales y en las Planillas de tipos correspondientes o a estas especificaciones. 
chapa de acero dobl  16 de acero o hierro 

inoxidable, con tres grapas de amure soldadas tipo cola de golondrina de igual material en cada 
 

para cerrar en forma 
envolvente los agujeros que el tipo de cerradura a instalar requiera. 

 
alidad 

 
 
Puertas placa con marco de chapa BWG16  

on nido de abeja de 45 x 45 
mm, encolado y tapacanto perimetral de madera maciza de cedro de 15 mm de espesor, unido al 
bastidor con machimbre doble y encolado. Todos los acabados superficiales de ambas caras 

llos casos en que se indique "para pintar" en la 

hoja. Quedan 

rde con el 
resto de las construcciones, teniendo en cuenta la verticalidad de los elementos para un correcto 

  
 
13.1. Puertas 
13.1.1. P1- Puerta de doble chapa de abrir y barr marco de 
chapa. Prov y Coloc _  
13.1.2.- P2- Puerta de doble chapa de abrir c/visor (ancho: 0,90m), marco de chapa. Prov y 
Coloc. _  
13.1.3. P3- Prov 
y Coloc. _  
13.1.4.  P4- Puerta de MDF de abrir (ancho: 0,65m), marco de chapa. Prov y Coloc. _ 

 
13.1.5. P5- Puerta de doble chapa de abrir, dos hojas con bar
Marco de chapa. Prov y Coloc. _  
13.2. Ventanas 
V1- Prov y Coloc. _  
 
VER PLANILLA ANEXA 
 
 
14- HERRERIA 

 



 

  

cumplan su objetivo y se entreguen aptas para su uso. Toda tarea o accesorio necesario que no 
se encuentre descripto en el presente o en planos o detalle, pero que sea requerido para dicho 

los alcance  

 
14.1. Rejas 
14.1.1.  x 3/16 y malla Shulman 
con contramalla. Incluye fijaciones _  
14.1.2.- 
contramalla. Incluye herrajes y cerradura. Ver plano 11  
 
En lo concerniente a las rejas y todo 

 
VER PLANILLA ANEXA. - 
 
 
15- PINTURA 
Generalidades: 

e andamios, 

elementos y otra general al concluir los trabajos. 
Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa, no se satisfagan las 

acabado perfecto, sin que esto constituya un trabajo adicional. 
La C

o la limpieza y/o 
 

elementos ser limpiados prolijamente y preparados en forma conveniente antes de recibir las 
suces
proceder a pintarlos. 

 

 

equivalente, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y con su sello 

fabricante en cuanto a herramientas a utilizar para aplicar los productos, tiempo de secado entre 
manos, cantidad de  

de pedido, debiendo realizar de igual modo las pruebas de color correspondientes sujetas 
 

 
15.1.  _  

diferente color a verificar por la I.O. 

equivalente  
Acabado: brillante  

 s. 
Color: se realizaran pruebas de color a aprobar por la I.O. 
Todos los  



 

  

 
15 anti  
similar _ CARPIN  

bicromato de zinc, de diferente color a verificar por la I.O. 

Sherwin Williams o calidad equivalente 
Acabado: brillante 

 
Color: a definir en obra; se real  

 
 
15.3. 

ijador y tres manos de pintura _ 
TALLERES + AULAS  
En toda superficie de las paredes interiores de los sde la 

 
 
1. ido si la superficie de revoque fino a la cal presentase rajadura o 

deber  
2. Aplicar una mano de fijador Sherwin Williams o calidad equivalente. 
3
que fueran menester para obtener un correcto acabado de las superficies, siguiendo las 
instrucciones del fabricante en cuanto a herramientas a utilizar, tiempo de secado entre manos, 

 
 

 
Color: Blanco. 
Todos l  

pintura vieja y facilitar 
los trabajos a ejecutar, asegurando de esta forma la uniformidad de colores sin vetas de capas 
anteriores. 
 
15.4. a ijador y tres manos de 
pintura _ PAREDES EXTERIORES 
En toda superficie del patio interno semicubierto y descubierto, desde la altura del friso y/o 
revestimiento hasta el cielorraso 
limpia, seca, libre de polvo, hongos y sin partes flojas. No se 

las primeras 8 horas siguientes de aplicada cada mano. 

reparaciones y limpiezas que sean necesarias. 
1. Aplicar una mano de fijador Sherwin Williams o calidad equivalente.  
2. Aplicar las manos de pintura Tipo Recuplast Frentes o similar, que fueran menester para 
obtener un correcto acabado de las superficies, siguiendo las instrucciones del fabricante en 
cuanto a herramientas a utilizar, tiempo de secado entre manos, cantidad de pintura a aplicar por 

 
 
Color:  
Acabado: brillante  
Todos los adores. 
 



 

  

15.5. eparado de 
superficie. h: 1.30m _ TALLERES + AULAS 
En tod  1,30m, de dos 
colores en talleres y en aulas un solo color, ver planos correspondientes  
satinado Kem Satin Sherwin Williams o calidad equivalente. 
Acabado: satinado.  

  
Color:  
Todos los colores  
 
15.6. 
superficie. h: 1.50m _ PAREDES EXTERIORES 
En tod  
1,50m, de un solo color ver planos correspondientes  satinado Kem Satin 
Sherwin Williams o calidad equivalente. 
Acabado: satinado.  

  
Color:  
Todos los colores  
 
15.7. Pintura en Cielorrasos Antihongo tipo Sherwin Williams o similar. Incluye preparado 
de superficie con enduido _  
En todos los cielorrasos afectados por filtraciones y donde se ejecuten nuevos cielorrasos o 

 
orrasos de  

Obra. 
 

-10" de Sherwin Williams o equivalente. 
Color:  
Todos  
 
15.8.  _ AULA 
+ DEPOSITOS  

 
 
Generalidades:

resinas, grasa o humedad). 

 
 

 
 
 
16-  
Alcance de los Trabajos 

n el orden 

estas especificaciones y las indicaciones que imparta la DO.  
riales que 

sean necesarios para realizar las instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, incluyendo la 



 

  

correcto funcionamiento de las instalaciones, y buena 
previstos y/o especificados en el presente pliego de condiciones. 

 
adicional alguno. 
 

 

hermeticidad de tapas y v
alguno de estos puntos si fuera necesario. 

 
 

-La 

 
-

.O. sobre proyecto ejecutivo realizado por la 
la 

I.O. 
-  
- terna. 

 

 
 

 
Prueba de las instalaciones  
 

 

 
 

  
 

 

nuevos. 

 

ugar a adicional alguno. 

 
descarga de mingitorios e 

inodoros, y accesorios. 
 
Normas, Reglamentaciones y Docu  

 
 presentar planos conforme a obra de las instalaciones ejecutadas con sus 

correspondientes aprobaciones oficiales. 



 

  

que se apruebe el primer certificado de obr

 

digitales y copia impresa. 
 
Materiales 

similar calidad.  

Aquasystem o calidad equivalente.; llaves de paso por local, marca FV. 

. 

de la IO, la secuencia de tareas. 
 
16

  
 
16
tanques de reserva, y siste
CUBIERTA 

de bombeo tipo Rotoplas modular 1200lts 
ali
sistema. 
 
16.3. Artefactos 
A  se detalla una lista de s: 
 

16.3 Artefactos   Cant. 

16.3.1 - 
  4 

16.3.2   6 

16.3.3   1 
16.3.4 -B  1 

16.3.5  "Ferrum" Espacio 
VTEPA  1 

16.3.6   1 

16.4      

16.4.1 V" Pressmatic 360.01 o equivalente para lavatorio (de 
pared)  4 

16.4.2 368.01 + 368.04 o equivalente  6 

16.4.3 nador a distancia para limpieza de 
inodoro discapacitados "FV" 368.01 + 338 o equivalente B  1 

16.4.4 equivalente (lavatorio discapacitados)  1 



 

  

16.5 Accesorios     
16.5.1   3 
16.5.2   6 
16.5.3   6 

 
 
 
17-  

n operaciones de r , aulas, y talleres se requiere la 
 

para sectores a intervenir, ventiladores y aires acondicionados. 
trica 

 
Generalidades:

 

nacional y cumplir con las normas IRAM o IEC correspondientes. 

accesorios que, sin estar expresamente especificados o indicados en planos, sean necesarios 
para el correcto funcionamiento de las mismas.  

 toda la 

debidamente matriculado con incumbencias en la materia. Una copia fiel de dicho proyecto se 

orientativo.  
 

 
Finalizada la obra y previo a 

existentes, en cada uno de los electrodos y el borne de tierra de un tomacorriente designado por 

des 
Urbanas. 
 

 

electricidad. 
 
Los tableros lleva
una barra de puesta a tierra en la parte inferior del gabinete.  
 

elementos a instalarse debiendo quedar como reserva un 30 % de su capacidad.  
 

 
 

otras marcas a las indicadas. 
 



 

  

Nuev  
 
17

de hierro, y todo material necesario para su correcto funcionamiento) 
Se encuentran incluidos los siguientes trabajos, de acuerdo a los planos anexos: 

-  
-  
- 

exterior. 
-  
 

nuevos y de primera calidad. 
 

o negro, las cajas de hierro semi pesado, con uniones galvanizadas, 

 
 

 exteriores 

lanco. 
 
Puesta a tierra 
Se  
 

n 
actualizado y en presencia del Inspector de Obra. Los resultados obtenidos deben ser 
registrados en un protocolo firmado por un profesional matriculado en la especialidad, refrendado 

oria. 
 
17.2
exterior _  

 
 

17.3    Cant. 

17.3.1  
7014214, consumo 15w.   4 

17.3.2  

Aulas + 
Talleres + 
Ba

 

30 

17.3.3  
Aulas + 

Talleres + 
 

12 

17.3.4  
 

Talleres 1 

17.4      

17.4.1 equivalente.  Termotanque 1 

17.4.2 Ventilador Industrial 3
 Talleres 4 

 
 



 

  

18- EQUIPAMIENTO 
18

 
La Contra
Gris M  = 10cm y pollera de 20 cm; con trasforo para bacha de 
acero inoxidable Mi Pileta 434 o similar. 
18    

 
-Espejos doble plateado borde pulido para sanitarios de 6 mm 
-Altura: 1.00m 
-  

tud de las medidas, debiendo por su cuenta 
 

 
 
19- VARIOS 
19 CUBIERTA 
La contratista  
la existente. La mism

 

 
19
galvanizados +   

del lado de la pared medianera. 
 

 
 
20- LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA.  

acumular basura sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras 

sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad. 
La 
habilitado. 
  
20.2. Limpieza final de obra y obrador 
Exterior: 

si lo hubiera. 
Asimismo,  desmantelamiento de toda 

procediendo al acarreo de los sobrantes tales como tierra, escombros, maderas, envases, etc. 
  
Interior: 

 
 

utilizar elementos o productos apropiados, evitando el deterioro de otras partes de la 
 



 

  

Los revestimientos interiores y exteriores, 

detergentes y agua. En caso de presentar manchas resistentes a esa limpieza primaria se 
te, con los productos adecuados siguiendo las indicaciones del fabricante del 

revestimiento para remover tales defectos y luego volver a lavarlos con agua y detergente. 
evitable 

 
agua. 
 

 
la provisi  de acuerdo al itemizado que 

 
Todas las tareas  
Los trabajos especificados comprenden 
 
20.2.  

igac de La Contratista 
acumular basura sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras 

sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.  
de La Contratista en el lugar 

habilitado.  
 
 
21- SEGURIDAD 

 

(salientes de puertas y ventanas, filos cortantes, soportes, manijas, bombeadores sin adecuada 
 

 

as de 
 

 

vigentes respecto a la materia. 
 
 
22-  

aquellas zonas que acusen deficiencias constructivas.  
 
 
23- CALIDAD DE LOS MATERIALES 
Todos los materiales a proveer 

te 

ofertas.  
 
 



 

  

24- MATERIALES RECHAZADOS 

 

de La Contratista los gastos que se originen. El 
s perjuicios que esta medida 

material rechazado, si a su juicio la naturaleza del mismo lo hiciera practicable. 
 
 
25- MEDICION DE LOS TRABAJOS 
La Contratista 

La Contratista ncias, para su 
 

 
 
26- TRABAJOS DEFECTUOSOS 

La Contratista a su costa dentro 
de

de La Contratista.  
 
 
27- OMISIONES Y OTROS 
Aunque no se encuentren expresamente indicados en el presente pliego y/o en planos, se 

obra.  

e tener en cuenta todos los requerimientos que emerjan del Pliego 

trabajos solicitados.  
 omisiones que puedan 

 
jos que fuere necesario 

corresponsabilidad con la DO por este concepto. 
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Municipio de Lanus

de Obras de Arquitectura e Infraestructura

Obra: EEE -

1. OBJETO
Definir los requisitos que, en materia d
empresas que sean contratadas por el MUNICIPIO DE LANUS, para realizar trabajos de 

mantenimiento y servicios.

n Nacional, Provincial y Municipal, referente a 

esta norma.

uera de los de higiene y seguridad. 

2. ALCANCE

dependencias dentro del Territorio Argentino.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Contratista: es toda aquella persona o empresa que realice un trabajo o actividad dentro del 

Subcontratista: empresa o particular que realiza tareas para un Contratista. Se considera como 
parte de la Contratista. 
Director de Obra: persona espec
obra.

4. RESPONSABLES DE la Contratista
Jefe de Higiene y Seguridad. Es el profesional matriculado responsable del programa de 
seguridad de la Obra y de evaluar su cumplimiento, quien la Norma vigente de acuerdo 

5. DESARROLLO
5.1 Normativa

Constru
complementaria que corresponda a la tarea que realicen. 

rrespondiente.

5.2
Antes de iniciar las tareas, la Contratista

encuentran detallados en el anexo I, independientemente de otros requisitos especificados en el 
Pliego de Condiciones. Estos requisitos rigen para todos los representantes de la Contratista.

5.3 Reglas generales a ser observadas por los Contratistas 
Como lineamientos
siguiente:



 

  

5.3.1 El responsable de la Obra y/o el de Higiene y Seguridad, 

med

 
 
5.3.2 Vestimenta: ajo que se realice. Si 

que corresponda. 
5.3.3 de golpes, 

aplastamientos, heridas punzantes y cortantes, y que sea antideslizante. 
5.3.4  

 
5.3.5 Pr  

guantes adecuados a los riesgos a proteger. 
5.3.6  guridad en todos los casos en 

 
5.3.7 n Respiratoria: En los trabajos en los cuales se generen polvos, nieblas, 

al riesgo 
5.3.8  Todos los trabajos de conexionado o maniobra de equipos bajo 

 

-  
5.3.9 Trabajos en altura: Cuando se realicen tareas a alturas superiores a los dos metros 

 
5.3.10 Andamios y escaleras: 

 
5.3.11  

vallada para evitar accidentes, tanto del personal como de personas ajenas al trabajo o 

concluir la jornada laboral. 
5.3.12 Trabajos en caliente o que puedan generar chispas: Para realizar las operaciones de 

producir chispas en lugares donde puede haber inflamables o con defectos de 

de trabajo en caliente. 
5.3.13 Sector de trabajo: Realizar sus trabajos en la zona en que se ha asignado y solicitar 

a. El personal a de la Contratista 
la zona 

se trasladen a otras zonas del Municipio. 
5.3.14 Orden y limpieza: 

desperdicios. 
5.3.15 Basura y Escombros: 

acuerdo con lo dispuesto por el responsable de la Obra. 
Al finalizar la Obra, la Contratista el 
trabajo y que no hayan sido retirados anteriormente. 

5.3.16 Accidentes: 
trabajos, sea que ocasionen lesiones y  

5.3.17 Condicion  de los empleados: la Contratista 
y mental 

bajo el efecto de drogas o alcohol. 



 

  

 
5.4  Sanciones: El no cumplimiento de las Normas de Seguridad, s
por parte del 
trabajo hasta corregir los defectos y en caso de persistir retenciones de pagos hasta efectivizar el 
cumplimiento solicitado. 
 
6. ANEXOS 
 
6.1 Anexo I 
Requisitos administrativos de Higiene y Seguridad para Contratistas 
 
Empresas 
1. 

 
2. 

 
3. En caso de ser obras - Programa de Seguridad, Responsable del servicio de Higiene y 

Seguridad de la empresa.  
4. de emergencia donde dirigirse en caso de accidentes (ART- - u 

otros.). 
5. 

se encuentre permanentemente en la obra durante la jornada laboral. 
 

s y personal independiente 
1.  Monotributo 
2.  
 

agos a 
la AFIP.  
 
6.2 Anexo II 

 
 

 
 

 u obreros, bien sea con fundamento en el Art 

prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a otorgar a abonar al personal 
dependiente o ex-dependiente de __________________________ (Nombre de la Contratista) 

domicilio y el lugar de trabajo __________ A.R.T. S.A., se obliga a comunicar al Municipio de 

verifi  
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Cantidad: 2

Especificaciones

- Premarco y contramarco.
- Vidrio 3+3 laminado

PLANILLA CARPINTERIA, ventanas

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

PLANILLA CARPINTERIAS





PLANILLA MARMOLERIA

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
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UNITARIO TOTAL

1 TRABAJOS PRELIMINARES 

1.1 gl 1  $                         -   

SUBTOTAL ITEM -$                       

2
2.1 m2 6  $                         -   
2.2 m2 6  $                         -   
2.3 m2 17  $                         -   
2.4 PATIO m2 4  $                         -   
2.5 AULA m2 22  $                         -   
2.6 m2 25  $                         -   

2.7 Picado de revoques en mal estado 
PAREDES INT.: AULAS 

m2 185  $                         -   

2.8 Picado de revoques en mal estado PAREDES EXTERIORES m2 58  $                         -   

2.9 Picado de revoques PARED MEDIANERA m2 160  $                         -   

2.10 Picado de revestimiento
PARED EXT. AULA

m2 125  $                         -   

2.11 Retiro de cielorrasos de placas de yeso
AULAS  /  TALLERES      

DEPOSITO
m2 153  $                         -   

2.12 Retiro de cielorraso existente de madera + entrepiso m2 15  $                         -   

2.13 Retiro de chapas y aislaciones CUBIERTA m2 235  $                         -   
2.14 Retiro de membrana existente CUBIERTA m2 15  $                         -   

2.15 Retiro de carpinterias u 15  $                         -   

2.16 Retiro de artefactos
CUBIERTA

u 34  $                         -   
2.17 Retiro de tanques de agua CUBIERTA u 2  $                         -   
2.18 VARIOS u 15  $                         -   

SUBTOTAL ITEM -$                       

3 ESTRUCTURA
3.1 Refuerzo estructural: Perfil C de chapa galvanizada 120 gl 1  $                         -   

SUBTOTAL ITEM -$                       

4 MOVIMIENTO DE SUELO
4.1 Desmonte de terreno natural. Incluye retiro JARDIN m3 6  $                         -   

4.2 JARDIN m2 10  $                         -   

SUBTOTAL ITEM -$                       

5 HORMIGON
5.1 m3 1  $                         -   

SUBTOTAL ITEM -$                       

6 CONTRAPISOS Y CARPETAS
6.1 m2 21  $                         -   

SUBTOTAL ITEM -$                       

7
7.1 m2 8  $                         -   
7.2 MURO DE CARGA m2 13  $                         -   
7.3 m2 45  $                         -   
7.4 m2 3  $                         -   

SUBTOTAL ITEM -$                       

8 REVOQUES
8.1 Revoque grueso bajo revestimiento  h:1.80m. m2 65  $                         -   
8.2 Revoque fino a la cal AULA m2 102  $                         -   

8.3 Revoque grueso y fino a la cal interior
PAREDES INT.: AULAS 

m2 114  $                         -   

8.4 Revoque impermeabilizante exterior. Grueso y fino PAREDES EXTERIORES m2 62  $                         -   

8.5 PARED MEDIANERA m2 160  $                         -   

PRECIOS

MUNICIPIO DE LANUS
SECRETARIA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

ITEMS                           UNIDAD CANTIDAD 



8.6 Reparacion de fisura en junta de dos losas COCINA pared galeria gl 1  $                         -   

8.7 CARP. NUEVAS u 16  $                         -   
8.8 AULAS / DEPOSITO m2 84  $                         -   

SUBTOTAL ITEM -$                       

9 REVESTIMIENTOS

9.1
cm, h:1.80m.

m2 66  $                         -   

9.2 SEMICUBIERTO   m2 11  $                         -   
SUBTOTAL ITEM -$                       

10 SOLADOS
10.1 Porcelanato San Lorenzo 59x59cm "Moods" color gris m2 21  $                         -   
10.2 AULAS m2 58  $                         -   

10.3
TALLERES/AULA/ 

DEPOSITOS/ PATIO 
EXT.

m2 114  $                         -   

SUBTOTAL ITEM -$                       

11 CIELORRASOS

11.1
perimetral    -interior-

m2 31  $                         -   

11.2 AULAS m2 42  $                         -   
SUBTOTAL ITEM -$                       

12 CUBIERTA
12.1 Cubierta de chapa c/ pendiente

12.1.1
membrana polietileno c/ alum. Isolant 5mm. Sobre estructura de perfiles 

c/1m.

CUBIERTA m2 260  $                         -   

12.1.2
Sellado de tornillos, uniones y agujeros en superficie de cubierta por 
filtraciones

CUBIERTA patio 
central

gl 1  $                         -   

12.1.3 Babeta en cubierta nueva a ejecutar CUBIERTA ml 57  $                         -   
12.2 Cubierta de losa

12.2.1 Nuevo contrapiso c/ pendiente sobre losa existente, carpeta, barrera de CUBIERTA LOSA m2 15  $                         -   

12.2.2 CUBIERTA LOSA m2 20  $                         -   
12.2.3 Membrana en pasta poliuretanica tipo Venier Supercapa (dos manos) CUBIERTA m2 450  $                         -   

SUBTOTAL ITEM -$                       

13 CARPINTERIAS
13.1 Puertas

13.1.1
marco de chapa. DISCAPACITADOS

u 1  $                         -   

13.1.2
P2- Puerta de doble chapa  de abrir c/ visor (ancho: 0,90m.), marco de 
chapa.       

u 2  $                         -   

13.1.3
P3- Puerta de doble chapa de abrir (ancho: 0.80m.), marco de chapa + 
celosia. 

u 3  $                         -   

13.1.4 P4- Puerta de MDF de abrir (ancho: 0.65m.), marco de chapa. u 6  $                         -   

13.1.5
1.10m. x2.05m. Marco de chapa.

u 1  $                         -   

13.2 Ventanas

13.2.1 V1- Ventana proyectante 0,60x1,00m. Linea Modena Aluar. u 3  $                         -   

SUBTOTAL ITEM -$                       

14

14.1.1
Shulman con contramalla. Incluye fijaciones.

m2 2  $                         -   

14.1.2
contramalla. Incluye herrajes y cerradura. Ver plano 11

u 2  $                         -   

SUBTOTAL ITEM -$                       

15 PINTURA
15.1 m2 2  $                         -   

15.2
o similar 

CARPINTERIAS 
NUEVAS

u 7  $                         -   

15.3
blanco sobre muros interiores. Incluye preparado de superficie 

TALLERES/AULAS
m2 530  $                         -   

15.4
manos de pintura. 

PAREDES EXTERIORES m2 330  $                         -   

15.5
detalle color en plano, interior. Incluye 

preparado de superficie. h: 1.30m.
TALLERES/AULAS m2 171  $                         -   

15.6
detalle color en plano, exterior. Incluye 

preparado de superficie. h: 1.50m.
PAREDES EXTERIORES m2 119  $                         -   

15.7
Pintura en Cielorrasos Antihongo tipo Sherwin Williams o similar. Incluye 
preparado de superficie con enduido. COCINA/AULAS

m2 133  $                         -   

15.8 AULA/DEPOSITO u 2  $                         -   

SUBTOTAL ITEM -$                       

16



16.1

polipropileno tipo Awaduct aprobado cloacal. Incluye montantes, bajadas, 

gl 1  $                         -   

16.2
Tanque de bombeo modular "Rotoplas" 1200lts con subida para 

de calle como alternativa. 
CUBIERTA u 2  $                         -   

16.3 Artefactos

16.3.1 u 4  $                         -   

16.3.2
Coloc.

u 6  $                         -   

16.3.3 Lavatorio "Ferrum" Espacio LET1F. u 1  $                         -   
16.3.4 Inodoro alto con tapa "Ferrum" Espacio IETMJ-B. u 1  $                         -   

16.3.5
Barral rebatible con portarrollo y accionador. "Ferrum" mod. Espacio VTEPA. 

u 1  $                         -   

16.3.6 Espejo basculante "Ferrum" Espacio VTEE1. u 1  $                         -   
16.4

16.4.1
Griferia "FV" Pressmatic 360.01 o equivalente para lavatorio (de pared). 

u 4  $                         -   

16.4.2
equivalente

u 6  $                         -   

16.4.3
368.01 + 338 o equivalente. 

u 1  $                         -   

16.4.4
Griferia con accionador a distancia "FV" Pressmatic 361.03a o equivalente 
(lavatorio discapacitados). u 1  $                         -   

16.5 Accesorios
16.5.1 u 3  $                         -   
16.5.2 u 6  $                         -   
16.5.3 u 6  $                         -   

SUBTOTAL ITEM -$                       

17

17.1

correcto funcionamiento)   

TALLER / AULAS / 
gl 1  $                         -   

17.2
punto) 

TALLER / AULAS / 
u 25  $                         -   

17.3

17.3.1 Ledvance" 7014214, consumo 15w. u 4  $                         -   

17.3.2 tubos led "Philips" TCW063 120cm. (luz blanca) 
AULAS/TALLERES  

u 30  $                         -   

17.3.3 Luces de emergencia tipo atomlux 2028 led 24hs. S
u 12  $                         -   

17.3.4
galvanizada. 

TALLERES gl 1  $                         -   

17.4

17.4.1 equivalente. u 1  $                         -   

17.4.2 TALLERES u 4  $                         -   

SUBTOTAL ITEM -$                       

18 EQUIPAMIENTO

18.1
Mesada de granito gris mara (ancho 60cm). Incluye trasforo pileta y 
griferias. Frentin 20cm y zocalo de 10cm sobre mesada ml 3  $                         -   

18.2 Espejos Float 6 mm. m2 2  $                         -   
SUBTOTAL ITEM -$                       

19 VARIOS
19.1 CUBIERTA gl 1  $                         -   

19.2 m2 18  $                         -   

SUBTOTAL ITEM -$                       

20 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA
20.1 gl 1  $                         -   

SUBTOTAL ITEM -$                       

TOTAL -$                       
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EVALUACI
-

-financieros, y sus puntajes. 

- je que se 

A) ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIEROS
B) ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIALES              
C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS              
D) METODOLOGIA MMI
E) DECLARACIONES JURADAS MAXIMO__2 puntos

TOTAL 100 PUNTOS

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS REQUERIDOS
Asimismo,

rtidumbres)

- FINANCIEROS

siguiente manera

INDICADOR DE 
EVOLUCION PUNTOS DEFINIDO COMO

SOLVENCIA 7.5 ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL

LIQUIDEZ CORRIENTE 7.5 ACTIVO CORRIENTE / PASIVO 
CORRIENTE

7.5 (ACTIVO CORRIENTE BIENES DE 
CAMBIO) / PASIVO CORRIENTE

ENDEUDAMIENTO 7.5 PASIVO TOTAL / PATRIMONIO 
NETO

TOTAL 30



 

  

 
TABLA DE VALORES DE LOS INDICES Y ESCALA CORRESPONDIENTE: 
 

INDICE ESCALA A 
UTILIZAR CALIFICACION PUNTAJE 

SOLVENCIA 
< 1.50 

 
 

Malo 
Bueno 
Optimo 

0 
4 

7.5 

LIQUIDEZ 
CORRIENTE 

< 1.60 
 

 

Malo 
Bueno 
Optimo 

0 
4 

7.5 

PRUEBA ACIDA 
< 1.50 

 
 

Malo 
Bueno 
Optimo 

0 
4 

7.5 

ENDEUDAMIENTO 
 

 
< 0.78 

Malo 
Bueno 
Optimo 

0 
4 

7.5 
 
 

    
 

 
 

rubros: 
 
B.1   
La  
Infraestructura Escolar as con 
anterioridad. - 

 trabajos, la prolijidad en la obra, la celeridad en 

. - 
 

 
B.1.2) Obras de Arquitectura con
Nacionales y/o Provinciales. 

 
 
B.1.3) Obras de Arquitectura contratadas y ejecutadas por y ante otros Municipios de la Provincia 

 Buenos  
 

 
 

puntaje decreciente y proporcional a los restantes 
oferentes, tomando como referencia la cantidad ejecutada. 
 

correspondientes. En caso 



 

  

suma de todos los antecedentes de cada integrante dividido la cantidad de integrantes de la 
misma. 
 

  
  

 
 

 
     

 
 

 Se 
 

        
 
 
C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS   8 PUNTOS 
 

 
 

 
C.2) Plan de trabajo 

 
C.2.1) 

 y 
acumulativos de obra, en porcentaje y la cantidad de personal afectado a cada etapa de la 
misma.          
 

   
 

 
 
 

      
detallando en 

durante el desarrollo de la obra. Para ser considerada a los fines del puntaje dicha memoria 
 

 
 

   
 
D.2) Normas de Seguridad a aplicar durante el desarrollo de las Obras. 
 
aplicado a la presente obra.  

  
          
 

       
(Juic      

datos f . - 
 
 



 

  

 
PARA CALIFICAR: 60 (SESENTA) PUNTOS 
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La firma _______________________________________ que suscribe, inscripta en el Registro 
de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires con el 

___________________ y/o Registro Nacional de Constructores con el 

con domicilio legal en 
______________________________________________________ y domicilio real en 
_________________________________________________ ha retirado una copia del legajo y 
se compromete a ejecutar los trabajos de la obra
VALOR EN EEE - en este acto por la suma de pesos 
_________________________________________ ($_________________), o sea con el 
_____% de aumento- resupuesto Oficial.

_____________________________ 
($________), 
_________________________________________________.

Firma la presente Propuesta en c
inscripto en el 

_____________).

NOTA: En caso de discrepancia entre el valor expresado en letras y e
el indicado en letras.
En caso de discordancia entre el monto total y el valor resultante de aplicar el porcentaje de 

ellos. -

____________________________ ____________________________
CONTRATISTA





Año de homenaje al Premio Nobel

 

 

 

Lanús, 28 de octubre de 2021 

LICITACIÓN PÚBLICA N°66/2021 

OBRA:  LANÚS ESTE  

 

CIRCULAR N° 2  SIN CONSULTA 

Se informa a los Oferentes la siguiente modificación del artículo N°7 del Pliego de Bases y 

Condiciones Legales Particulares: 

ARTÍCULO 7° - CONFECCIÓN, CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 
Los oferentes deberán presentar, acompañando la documentación requerida en el Sobre N°1 
según artículo 3.5 de las Especificaciones Legales Generales, a fines de cumplimentar los puntos 
estipulados en el Anexo de Evaluación y Calificación: 

 Copia certificada de los tres (3) últimos Balances legalizados por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas. - 
 Antecedentes fehacientes de obras similares ejecutadas solamente, para los puntos B.1.2 

y B.1.3 (No debe incluirse documentación de obras contratadas por el Municipio de Lanús). - 
 Organización funcional de la Empresa y Antecedentes del Representante Técnico, Puntos 

B.2.1 y B.2.2. - 
 Listado de Equipo, Punto C.1. - 
 Plan de trabajo y Curva de Inversión, EN PORCENTAJES, Punto C.2.1 y C.2.2. - 
 Procedimiento, Métodos y Medios, Punto D.1. - 
 Normas de Seguridad, Punto D.2. - 
 DDJJ, de juicios pendientes con la Administración Pública, Punto E. La inclusión de datos 

falsos será causal de inhabilitación de la oferta. - 
 Contrato profesional del Representante Técnico por la tarea estudio de propuesta, por el 

valor del Presupuesto Oficial, visado por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos 
Aires, con el comprobante del correspondiente pago de los aportes. La no presentación del 
mismo será causal de rechazo de la oferta. - 

 

LA PRESENTE CIRCULAR, FIRMADA POR LA EMPRESA Y REPRESENTANTE TÉCNICO, DEBERÁ 

FORMAR PARTE DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

 




